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SPNS형
로드씰 전용패킹
테프론(PTFE)＋니트릴고무(NBR)

재 료

특별주문

KNS 55YF ＋ KNS A305

이 치수표에 기재되어 있지 않은 치수 또는 치수표에 기재되어 있어도 표준 재료와 다른 재료

(고무)를 구하는 경우 새로운 성형형이 필요할 수가 있으므로 별도 견적서를 드립니다.

● 주문하실때는 KNS부품번호및형식치수를지정해주십시오.

(예) ·형식치수 SPNS        4   8.9   2

·부품번호 KGS5000V5

형식기호 패킹호칭치수
내경(d), 외경(D), 높이(h)순



192 상기 규격외 제품 및 금형보유 문의하십시오.

4 4 8.9 ● GS5000V5
5 5 9.9 ● GS5001V5
6 6 10.9 ● GS5002V5
7 7 11.9 ● GS5003V5
8S 12.9 ● GS5004V5
8 15.3 2.9 3.2 ● GS5005V5
10S 14.9 2 2.2 ● GS5006V5
10 17.3 2.9 3.2 ● GS5007V5
12S 16.9 2 2.2 ● GS5008V5 
12 19.3 2.9 3.2 ● GS5009V5
14S 18.9 2 2.2 ● GS5010V5
14 21.3 2.9 3.2 ● GS5011V5
15S 19.9 2 2.2 ● GS5012V5
15 22.3 2.9 3.2 ● GS5013V5
16S 20.9 2 2.2 ● GS5014V5
16 23.3 2.9 3.2 ● GS5015V5
18S 22.9 2 2.2 ● GS5016V5
18 25.3 ● GS5017V5
20S 27.3 ● GS5018V5  
20 30.7 3.9 4.2 ● GS5019V5
22S 29.3 2.9 3.2 ● GS5020V5
22 32.7 3.9 4.2 ● GS5021V5 
22.4S 29.7 2.9 3.2 ● GS5022V5
22.4 33.1 3.9 4.2 ● GS5023V5
25S 32.3 2.9 3.2 ● GS5024V5
25 35.7 3.9 4.2 ● GS5025V5
28S 35.3 2.9 3.2 ● GS5026V5
28 38.7 3.9 4.2 ● GS5027V5
30S 37.3 2.9 3.2 ● GS5028V5
30 40.7 3.9 4.2 ● GS5029V5
32S 39.3 2.9 3.2 GS5030V5
32 42.7 3.9 4.2 GS5031V5
35S 42.3 2.9 3.2 GS5032V5
35 45.7 3.9 4.2 GS5033V5
35.5S 42.8 2.9 3.2 GS5034V5
35.5 46.2 3.9 4.2 GS5035V5

SPNS형 로드씰 전용패킹

호칭번호
패킹호칭치수 및 장착부치수

KNS부품번호
d D h H C

SPNS

2 2.2

2.9 3.2
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주1) ●표시품을 사용하는 경우는 분할홈으로 해주세요.
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● 굵기는, JIS B 0601 : 2001에 따름.
Pt 는 규정의 평가길이가 확보되지 않을 때 적용하십시오.

R =0.3이하
R1=0.5이하

로드표면은 0.8~1.6μmRz(0.2~0.4μmRa)의 버프
(무두질SPBF)처리 하십시오.
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SPNS형

36S 43.3 2.9 3.2 GS5036V5
36 46.7 GS5037V5
38S 48.7 GS5038V5
38 53.1 5.9 6.3 GS5039V5
40S 50.7 3.9 4.2 GS5040V5
40 55.1 5.9 6.3 GS5041V5
42S 52.7 3.9 4.2 GS5042V5
42 57.1 5.9 6.3 GS5043V5
45S 55.7 3.9 4.2 GS5044V5
45 60.1 5.9 6.3 GS5045V5
50S 60.7 3.9 4.2 GS5046V5
50 65.1 5.9 6.3 GS5047V5
56S 66.7 3.9 4.2 GS5048V5
56 71.1 5.9 6.3 GS5049V5
60S 70.7 3.9 4.2 GS5050V5
60 75.1 GS5051V5
63 63 78.1 GS5052V5
65 65 80.1 GS5053V5
67 67 82.1 GS5054V5
70 70 85.1 GS5055V5
71 71 86.1 GS5056V5
75 75 90.1 GS5057V5
80 80 95.1 GS5058V5
85 85 100.1 GS5059V5
90 90 105.1 GS5060V5
95 95 110.1 GS5061V5
100 100 115.1 GS5062V5
105 105 120.1 GS5063V5
110 110 125.1 GS5064V5
112 112 127.1 GS5065V5
115 115 130.1 GS5066V5
120 120 135.1 GS5067V5
125 125 140.1 GS5068V5
130 130 145.1 GS5069V5
135 135 150.1 GS5070V5
140 140 155.1 GS5071V5
150 150 165.1 GS5072V5
160 160 175.1 GS5073V5
170 170 185.1 GS5074V5
180 180 195.1 GS5075V5

B치수구하는방법
B치수결정시피스톤의편심(偏心)을 고려하여최대돌출틈새(편측片側)를 오른쪽그래
프와맞춰보십시오.

호칭번호
패킹호칭치수 및 장착부치수

KNS부품번호
d D h H C
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